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DIESEL KRAFTSTOFF BIOFREI 
FÜR DAUERHAFTEN EINSATZ 

BEI MINUSGRADEN



WAS KANN AVIA DIESEL NORDICPOWER (B0)?

Die Wintermonate stellen auch für Bau- und Landmaschinen eine besondere Herausfor-
derung dar. Denn bei Minustemperaturen bilden sich im Diesel schnell Paraffinkristalle, 
die das Filtersystem verstopfen, sodass der Motor nicht mit Kraftstoff versorgt werden 
kann. Schützen Sie sich vor Fahrzeugausfällen und steigen Sie von November bis März 
auf AVIA Diesel NordicPower B0 um. Dieser kältefeste Kraftstoff ohne Biokomponenten  
verzögert die Bildung von Paraffinkristalle und ist fließfähig bis min. -28°C. Wenn Sie die 
Hinweise für den Winterbetrieb Ihrer Fahrzeuge beachten sorgt dieser Kraftstoff für eine 
zuverlässige Einsatzbereitschaft aller Ihrer Fahrzeuge.

AVIA DIESEL NORDICPOWER (B0) – DAVON PROFITIEREN SIE:

•  Extra hohe Kälteresistenz

•  Für ein optimales Kaltstartverhalten

•  Schutz der Filtersysteme

•  Hohe Lagerstabilität

•  Für den reibungslosen Winterbetrieb

Unseren AVIA DIESEL NORDIC POWER (B0) gibt es auch mit unserem 
Hochleistungsadditiv  für reduzierten Verbrauch und erhöhte 
Lagerstabilität. Sprechen Sie uns an wir beraten Sie gerne persönlich.

DIE SPEZIFIKATION:

Übertrifft die DIN EN 590, ist biofrei
CloudPoint min. -7°C, ColdFilterPluggingPoint bis min. -28°C
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