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WAS IST AVIA HEIZOL PRO NORDIC 10 PPM?

Hohe Minusgrade stellen fiir Olheizungen eine besondere Herausforderung dar. Denn bei
Witterungen weit unter dem Gefrierpunkt konnen sich im Heizol Paraffinkristalle bilden,
die das Filtersystem oder Leitungen verstopfen. Schiitzen Sie sich vor Heizungsausfallen,
und sorgen Sie mit AVIA Heizol ProNordic vor. Dieses extra kaltefeste Heizol enthalt spe-
zielle Additive, die es bis -28°C resistent gegen die Bildung von Paraffinkristallen macht.

AVIA HEIZOL PRO NORDIC - DAVON PROFITIEREN SIE:

« Extra hohe Kalteresistenz bis -28°C

« Fiir den reibungslosen Winterbetrieb
 Schutz der Filtersysteme

« Hohe Lagerstabilitat

« Verhindert unnotige Reparatur- und Wartungsarbeiten

DIE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51603 Teil 1, schwefelarm max. 10 mg / kg.
Die Wirkung des Hochleistungs-Additivs wird vom TUV Nord bestétigt.
Flihrende Heizungshersteller empfehlen schwefelarmes Heizol mit Hochleistungs-Additiv.
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