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FÜR PRIVATKUNDEN, 
HOTELS, GASTSTÄTTEN, 

WOHNUNGSWIRTSCHAFT, 
INDUSTRIE, HANDWERK

Barenstark
Schwefelfrei 
UND Sparsam

AVIA
HEIZOL

PRO ULTRA



WAS IST AVIA HEIZÖL PRO ULTRA?

Saubere Verbrennung. Weniger Verbrauch. Mehr Umweltschutz. Mit einer Heizöl-
anlage mit modernster Brennwerttechnik und einem guten Heizöl können Sie nicht nur 
den Verbrauch senken, sondern auch aktiv zum Umweltschutz beitragen. AVIA Heizöl 
ProUltra 10ppm hilft, den Schwefelausstoß deutlich zu reduzieren. Der Schwefelgehalt 
ist im Vergleich zu herkömmlichem Heizöl um 80% niedriger. Damit verbunden ist eine 
sehr saubere und nahezu rückstandslose Verbrennung. AVIA Heizöl ProUltra 10ppm ge-
währleistet eine konstant hohe Energieausnutzung und senkt den Heizölverbrauch. Un-
ser AVIA Heizöl ProUltra 10ppm entspricht der Handlungsempfehlung des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik zum Einsatz in Netzersatzanlagen. Für die Be-
tankung von NEAs ist ausschließlich speziell additiviertes schwefelarmes Heizöl nach DIN 
51603-1 zu verwenden. (Stand: Januar 2015)

AVIA HEIZÖL PRO ULTRA - DAVON PROFITIEREN SIE:

•  Hohe Energieausbeute

•  Längere Lagerstabilität

•  Verhindert unnötige Reparatur- und Wartungsarbeiten

•  Für maximale Betriebssicherheit

•  High Performance Additiv, freigegeben für den Einsatz                                         	
    in Netzersatzanlagen

DIE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51603 Teil 1, schwefelfrei max. 10 mg / kg.
Die Wirkung des Hochleistungs-Additivs wird vom TÜV Nord bestätigt.
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