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PRO CLIMATE
FÜR PRIVATKUNDEN, 
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EINE SAUBERE UND NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNG

Wussten Sie? Der Großteil des CO2-Ausstoßes in Deutschland wird durch das Heizen von 
Privatwohnungen und Häusern verursacht. Aber: In Deutschland konnte der Ausstoß von 
Schadstoffen in der Vergangenheit durch zahlreiche Maßnahmen deutlich verringert wer-
den. Dies gilt vor allem, wenn alle sich beim Thema Naturschutz einbringen. Werden Sie 
mit dem Kauf von AVIA Heizöl ProClimate zum Klimaschützer und fördern Sie emissions-
mindernde Projekte nicht nur in Industriestaaten sondern auch in Entwicklungsländern.  
Der der Klimawandel und seine weiteren Folgen betreffen uns alle. Heizen Sie verantwor-
tungsbewusst im Sinne nächster Generationen.

AVIA HEIZÖL PRO CLIMATE – IHR BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ

Mit dem Kauf unseres CO2-kompensierten Heizöls fördern Sie zum Beispiel Projekte zur 
Verbreitung von erneuerbaren Energien in Schwellenländern. Damit können die sozialen, 
ökologischen und hygienischen Verhältnisse vor Ort verbessert werden und für langfristi-
gen Schutz von Mensch und Natur sorgen.

AVIA HEIZÖL PRO CLIMATE – DER GOLD STANDARD

Das CO2-kompensierte Heizöl von AVIA wird überwiegend nach dem Gold Standard zer-
tifiziert. Es ist der weltweit strengste Standard für Emissionsprojekte. Der Gold Standard 
wurde unter der Federführung der Umweltorganisation WWF und unter Mitwirkung des 
Bundesumweltministeriums entwickelt. Ziel des Gold Standards ist die Reduktion von 
Treibhausgasen und eine nachhaltige Entwicklung in den Projekt-Ländern. Die Einhal-
tung der Gold Standard Kriterien werden vom TÜV geprüft. Doch AVIA Heizöl ProClimate 
ist nicht nur eine saubere Sache für die Umwelt, sondern sorgt auch für effiziente Energie-
ausnutzung und geringen Verbrauch. Durch optimale Verbrennung sind Ablagerungen in 
Ihrem Heizsystem auf das minimalste reduziert.

AVIA HEIZÖL PRO CLIMATE - DAVON PROFITIEREN SIE:

•  Zertifiziert nach internationalem Gold-Standard
•  Förderung von erneuerbare Energien in Entwicklungsländern
•  Maximale Betriebssicherheit
•  Hoher Wirkungsgrad / geringer Verbrauch
•  Minimalste Ablagerungen durch optimale Verbrennung

DIE SPEZIFIKATIONEN:

DIN 51603 Teil 1, schwefelarm 50 mg/kg oder schwefelfrei max. 10 mg / kg.
Die Wirkung des Hochleistungs-Additivs wird vom TÜV Nord bestätigt.
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